
> Guilhotinas hidráulicas e   
 Guilhotinas hidráulicas cn

> linha de Guilhotinas hidráulicas e 
Guilhotinas hidráulicas cn, ProduZidas 
dentro dos Mais rÍGidos PadrÕes de 
Qualidade, Garantindo alto deseMPenho, 
seGuranÇa e ProdutiVidade.



> Guilhotinas hidráulicas e Guilhotinas hidráulicas cn

› Estrutura em aço tipo monobloco rigidamente soldado;
› Sistema de corte oscilante;
› Unidade hidráulica compacta e de simples manutenção;
› Sistema elétrico com componentes Schneider e Siemens;
› Batente traseiro motorizado, controlado através de painel frontal;
› Ajuste manual rápido da folga entre as facas, através de manípulo lateral;
› Descida rápida da faca hidráulica e retorno por expansão de nitrogênio; 
› Mesa em aço com esferas incrustadas para facilitar a alimentação das chapas;
› Sistema de fixação hidráulico das chapas, através de prensadores;
› Braços de apoio frontal com escala graduada; 
› Proteções traseiras com barreira de luz;
› Pedal de comando móvel com cabo flexível;
› Operação manual e automática; 
› Temporizador de controle da descida da faca economizando tempo no processo;
› Contador de peças.

> CaraCterístiCas PrinCiPais

> Vista traseira Da MÁQUina



> Painel Digital (MoDelo Cn)

> arMÁrio elÉtriCo

> arMÁrio elÉtriCo

> graDe De Proteção traseira CoM Cortina De lUz

> PrensaDores HiDrÁUliCos

> Braço De aPoio e Mesa CoM esferas Deslizantes

> graDe De Proteção Dianteira

> MiCros De regUlageM Do Batente



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS Unid QC-12Y-4 x 2500
QC-12K-4 x 2500

QC-12Y-6 x 3200
QC-12K-6 x 3200

QC-12Y- 8 x 3200
QC-12K- 8 x 3200

espessura máxima de corte mm 4 6 8

comprimento máximo de corte mm 2500 3200 3200

Ângulo de corte graus 1.5 1.5 1.5

limitador traseiro mm 20 – 500 20 - 600 20-600

Profundidade da cava mm 85 145 145

número de golpes por minuto (GPM) 22 12 10

Potência do motor kW 4 7.5 11

capacidade do tanque de óleo l 150 215 230

dimensões (c x l x a) mm 3300 x 1450 x 1650 3770 x 1620 x 1830 3880 x 1830 x 1720 

Peso líquido aproximado kg 3460 6500 7560

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS Unid QC-12Y-12 x 3200
QC-12K-12 x 3200

QC-12Y-16 x 3200
QC-12K-16 x 3200

QC-12Y-4 x 6000
QC-12K-4 x 6000

espessura máxima de corte mm 12 16 4

comprimento máximo de corte mm 3200 3200 6000

Ângulo de corte graus 2 2 1.5

limitador traseiro mm 20 – 800 20-800 20-600

Profundidade da cava mm 300 320 145

número de golpes por minuto (GPM) 9 8 7

Potência do motor kW 18.5 22 7.5

capacidade do tanque de óleo l 300 380 200

dimensões (c x l x a) mm 4060 x 1940 x 2100 4030 x 2390 x 2100 6700 x 2300 x 2000

Peso líquido aproximado kg 10700 14500 15000

> gUilHotinas

> gUilHotinas

DEB’MAQ DO BRASIL LTDA / CNPJ 02.197.148/0007-89
Rod. Fernão Dias, Km 909 / Bairro dos Prados / Camanducaia, MG / 37650-000 Cx Postal 55 / (35) 3433.8310 / www.debmaq.com.br

> MaPa De aCesso

Qc-12Y - Guilhotinas hidráulicas / Qc-12K - Guilhotinas hidráulicas cn
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